附件：                  设备需求
	主要技术要求
	备注

	硬件配置：

管理Console端口≥1个

千兆电口≥8个

Combo接口≥2个
USB接口≥2个

电源规格：双电源（交流冗余）

机架式设备（可安装标准机柜内）
CPU≥4核4线程（CPU国产芯片）

内存≥8GB

硬盘≥1TB HDD
	

	性能要求：
设备系统采用国产化操作系统
整机吞吐≥5Gbps

最大并发连接数≥300万

最大新建连接数≥6万/秒

推荐带宽≥200Mbps

推荐用户数≥800人
	

	（3）功能要求：
支持APP认证，智能解析用户上网流量，获取APP特征和用户名信息；支持兼容PC、iOS、Android等系统，支持IP和域名白名单，放通与APP服务器交付流量。

可识别多种文件类型，包括电影、音频、文本、图片、压缩文件（ZIP、RAR、GZ、BZ2、Z、THZ、TBZ、7Z、CAB、BZ等）、应用程序、Office系列等，并支持对应用的文件传输行为进行上传、下载、双向的文件类型过滤。（需提供功能截图证明）
支持用户全天行为分析，展示用户名、用户组、在线时长、虚拟身份（如QQ号码、微博账号等）、日志关联情况、全天流量使用分布、网站访问类别分布、全天关键网络行为轴等信息。

支持自定义配置终端数量、冻结时间和添加信任列表；支持例外排除功能，可针对终端类型分别设置阀值数量。
支持基于协议、端口、策略的会话维持功能，老化时间不少于2000小时。（需提供功能截图证明）
	

	（4）资质要求：
提供安全设备原厂商ISO9001质量管理体系认证或ISO27017云服务信息安全管理体系认证或ISO27701隐私信息管理体系认证等证书，认证内容包括信息安全技术相关内容。
提供安全设备原厂商公安部相关部门颁发的网络安全实战能力评价支撑单位资质证书。

提供安全设备原厂商是公安部认可的信息安全等级保护检查工具箱研发单位并有相关证明材料。
	

	（5）其他要求：设备三年质保及升级更新。
	


